¥ DGUV Test

Bescheinigung Priif- und Zertifizierungsstelle
Nr. VW 136062 Fachbereich Verwaltung

vom 11.12.2013

GS-Priifbescheinigung

Name und Anschrift des  Sedus Systems GmbH
Bescheinigungsinhabers: Salzkottener Strale 65
(Auftraggeber) 59590 Geseke

Produktbezeichnung: Stellwand

Serie Stellwand

Typ: Breite: 600,800,200,1000,1200,1600 mm
Hohe: 1148,1498,1148//1498 mm
Prifgrundlage: FBVW PGL BRE: 2013-07
s. Anhang

Zugehériger Prifbericht: B 136099

Weitere Angaben: BestimmungsgemanRe Verwendung entsprechend der Bauart und
Ausfihrung als Raumgliederungselement. Der ausgestellte
Prufbericht enthélt hierzu weitere technische Daten, Anforderungen
und Ergebnisse.

Ersaiz fur Zertifikat Nr. VW 096028.

Das gepriifte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen Uberein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig
abgebildete GS-Zeichen an den mit dem gepriiften Baumuster (ibereinstimmenden Produkten
anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgefiihrten Bedingungen zu
beachten.

Diese Bescheinigung einschlieBlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist
gultig bis: 10.12.2018

Weiteres Uber die Gilltigkeit, eine Giiltigkeitsverl&ngerung und andere Bedingungen regelt die
Prif- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.
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Anhang zur GS-Prifbescheinigung: VW 136062

Prifgrundlage:

FBVW PfG BRE: 2013-07

Bezug:DIN EN 1023-1: 1996-05
DIN EN 1023-2; 2001-01
DIN EN 1023-3: 2001-01 |
DIN Fb 147: 2006-06* |
BGI 650: 2012-08*

*teilweise angewandt

Die Stellwande kénnen mit verschiedenen StandfiiRen ausgeristet werden.
Zur Gewahrleistung der Standsicherheit sind die beschriebenen Aufstellvarianten und
maximalen Belastungen der mitgepriiften Zubehérelemente einzuhalten.




